MEGORAS - BF101

BF101 Isitk Perdesi Kullanim Kilavuzu



BF101 Isik Perdesi
Nedir?

BF101 Boy fotoseli 180 cm uzunlugunda isik perdesi
olarak adlandirilan givenlik sensoriaddar.

Kullanilan sensor ciftleri kendiaralarindaki
haberlesmesinde 60zel protokoll sayesinde harici
ortamlarda dis etkilerden etkilenmesi minimum a
indirilm istir.

Infrared haberlesen i1sin bariyerlerinin 6 ninde bulunan
UV filtreli fitili sayesinde ayniisik dalga boyuna

gelecek filtrelenm istir.

Bu sayede farklidalga boyundakiisinlardan daha az
etkilenerek kararlicalismasina ve yiuksek mesafelerde
haberlesmesine devam etm ektedir.



BF101 Ik Per dpqi[]
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Pargadan Olusur

* BF101 Guvenlik 1s1tk bariyeri 3 parcadan
olusm aktadir.

— BF101 Ana unitesi
* Dis dinyaya Role gikisi vererek algilamayi haber verir.
e Kutu Gzerinde algilamayi gosterir.
e SesliUyari da verir.(Kullanicisesliuyariyir kapatabilir.)

— BF101 Tx, verici sensor
e Aliciyla haberlesen sensor birim i

— BF101 Rx, alicisensor
* Vericiden gelen sinyale gore algilamayiana Uniteye

bildirir.

e Algilama aninigdérselolarak gdosterir.



BF101 Ana
Unitesi

Calisma Gerilim i: :220V AC 50 Hz
Calism a Sicakligi :-5/+55 °C ; RH% 95
Algilama Cikisi : Role Cikisi

Cikis Tipi : NO/NC/CO M

Sesli Uyari :Var

SesliUyari Kapam a :Var

Gorsel Uyari s Var




BF101 Sensor
Cubuklari

Birincil Muhafaza
Rx/Tx Boyutu(m m )
GOz Sayisi

Baglanti Sekli

Isin korum a o6n filtresi
Ana birim montaj

IP Korum a Sinifi
Beslem esi

Gorsel Uyari

cAliminyum Eloksal(MAT)
:1800 mm X 23 mm X 25
:16 Adet

: Klemens

:Mevcut

:Vida Kulaklh

:1P65

:Ana Unite Gzerinden

: Rx Alicida (LED)

C€



Sensor Baglantisi

En 6nce Sensdér ana birim montajiyapilmali. Daha sonra 220 V AC
Beslemesiverilm elidir.

C€



Sensor Baglantisi

Daha sonra Cubuklar algilama mesafelerine gore 1sinlar karsilikli gelecek
sekilde montajiyapilm alidir.

Montajyerleri sensdor cubuklarinda
rahatlhikla goridlm ektedir.
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Sensor Baglantisi

Montajtamamlandiktan sonra, ilk 6nce Tx sensdori daha sonra Rx sensori

ana Uniteye baglanmalidir.
Sensdr kablosu montajyapildiktan sonra birebir olacak sekilde cekilerek

paralel baglanmalidir. e




Sensor Baglantisi

Baglantilar
tamamlandiktan sonra iki
cubukta da kirmi1zi LED 15181
gormeliyiz.

Cisim algilandiginda Rx
cubugunun tam orta
verinde algilama olduguna
dair Kirmi1zi1 LED

gorilm elidir.

Sensor ile Unite arasinda
300 metreye kadar kablo
cekilebilir.

Baglantilarda hata
vapilmamalidir. Sensor
birimlerindeki klem ens
kablo sirasinasilsa ayni
sekilde ana Uniteye
baglantisiayniyapilmalidir.




Sensor Baglantisi
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Sensdrlerin kablo girisleri aymi yonde olmal ve isinlar da birbirlerini karsilayacak sekilde montaj tamamlanmahdir.
Recemer
R v
Emime
Emitier

Sensor kablo girigleri farkh yénde olmamaldir. Isinlar birbirlerini tam karsilamazsa sistemin calismasi dogru olmaz.

C€



Sensor Baglantisi

Kontrol iinitesi; sensdrleri senkronize eder,
endiistriyel ortamda kararh ¢aligir.

Montaj kulaklan sayesinde kolay kurulum
saglar.




Sensor Baglantisi

Algilama mesafesi projeye gore 15 metreye kadar ¢cikarilabilir.

15 Metreye kadar
haberlesir.




Uygulamalar




Uygulamalar




