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URUNUN AVRUPASTANDARTLARINA UYUMLULUK BEYANI

10725v1180

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Fabricante:

Indirizzo / Address / Adresse / Adresse / Direccion / Enderego:

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA / DECLARATION OF CONFORMITY / Umn_rb_nbn._._Oz DE CONFORMITE
KONFORMITATSERKLARUNG / DECLARACION DE CONFORMIDAD / DECLARAGAO DE CONFORMIDADE
(Dir. 98/37/EEC allegato / annex /on annexe / anlage / adjunto / ficheiro IIB)

BFT S.p.a.

Via Lago di Vico 44

36015 - Schio

VICENZA - ITALY
Dichiara sotto la propria responsabilita che il prodotto: / Declares under its own responsibility that the following product:
/Déclare sous sa propre responsabilité que le produit: / Erklért auf eigene Verantwortung, da das Produkt: /Declara, bajo su
propia responsabilidad, que el producto: / Declara, sob a sua responsabilidade, que o produto:

g

otoriduttore per cancelli scorrevoli mod. / Gearmotor for sliding gates mod. / Motoréducteur pour portails coulissants mod. /
etriebemotor fiir Schiebetore Modell / Motorreductor para cancelas correderas mod. / Motoredutor para portGes de correr mod.

DEIMOS SQ, DEIMOS SR, DEIMOS SR-PROX,

E costruito per essere incorporato in un macchinario che verra identificato come macchina ai sensi della DIRETTIVA
MACCHINE. / Has been produced to be incorporated into a machinery, which will be identified as a machine according to the
MACHINERY DIRECTIVE. / A été construit pour l'incorporation successive dans un égquipement qui sera identifié comme
machine conformément & la DIRECTIVE MACHINES. / Daflr konstruiert wurde, in ein Gerét eingebaut zu werden, das als
Maschine im Sinne der MASCHINEN-DIREKTIVE identifiziert wird. / Ha sido construido para ser incorporado en una
maquinaria, que se identificara como maquina de conformidad con la DIRECTIVA MAQUINAS. [ Foi construido para ser
incorporado numa maquinaria, que ser4 identificada como méaquina em conformidade com a DIRECTIVA MAQUINAS

E conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive: / It also complies with the main safety requirements of the
following Directives: / Est conforme aux exigences essentielles de sécurité des Directives: / Es entspricht den grundlegenden
Sicherheitsbedingungen der Direktiven: / Es conforme a los requisitos esenciales de seguridad de las Directivas: / Esta
conforme aos requisitos essenciais de seguranca das Directivas:

BASSA TENSIONE / LOW VOLTAGE / BASSE TENSION / NIEDERSPANNUNG / BAJA TENSION / BAIXA TENSAO
73/23/CEE, 93/68/CEE (EN60335-1 ("03), EN60335-2-103) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et
modifications successives / und ihren nachfolgende Anderungen / e modificagdes sucessivas / y modificaciones sucesivas).

COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA / ELECROMAGNETIC COMPATIBILITY / COMPATIBILITE
ELECTROMAGNETIQUE / ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITAT / COMPATIBILIDAD
ELECTROMAGNETICA / COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNETICA 89/336/CEE, 91/263/CEE, 92/31/CEE,
D3/68/CEE (EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN55014-1, EN55014-2) (e modifiche
successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Anderungen / e
modificacdes sucessivas / y modificaciones sucesivas).

SCHIO,

Si dichiara inoltre che & vietata la messa in servizio del prodotto, prima che la macchina in cui sara incorporato, sia stata
dichiarata conforme alle disposizioni della DIRETTIVA MACCHINE. / We also declare that it is forbidden to start the product
before the machinery into which it will be incorporated is declared in compliance with the prescriptions of the MACHINERY
DIRECTIVE. / Nous déclarons en outre que la mise en service du produit est interdite, avant que la machine ou il sera
incorporé n'ait été déclarée conforme aux dispositions de la DIRECTIVE MACHINES. / Es wird auBerdem erkl4rt, dal die
Inbetriebnahme des Produkts verboten ist, solange die Maschine, in die es eingebaut wird, nicht als mit den Vorschriften der
MASCHINEN-DIREKTIVE konform erklért wurde. / Se declara, ademas, que esta prohibido instalar el producto antes de que
la maquina en la que se incorporard haya sido declarada conforme a las disposiciones de la DIRECTIVA MAQUINAS /
Declaramos, além disso, que & proibido instalar o produto, antes que a méquina em que ser4 incorporada, tenha sido
declarada conforme as disposigoes da DIRECTIVA MAQUINAS

26/10/2004
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etzliche Vertreter
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA / DECLARATION OF CONFORMITY / Umnrbmhu._oz DE CONFORMITE
KONFORMITATSERKLARUNG / DECLARACION DE CONFORMIDAD / DECLARAGAO DE CONFORMIDADE
(Dir. 98/37/EEC allegato / annex /on annexe [ anlage / adjunto / ficheiro lIB)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Fabricante: BFT S.p.a.

Indirizzo / Address / Adresse / Adresse / Direccién / Enderego: Via Lago di Vico 44

36015 - Schio

VICENZA - ITALY

e  Dichiara sotto la propria responsabilita che il prodotto: / Declares under its own responsibility that the following product;
/Déclare sous sa propre responsabilité que le produit: / Erklirt auf eigene Verantwortung, daB das Produkt: /Declara, bajo su
propia responsabilidad, que el producto: / Declara, sob a sua responsabilidade, que o produto:

otoriduttore per cancelli scorrevoli mod. / Gearmotor for sliding gates mod. / Motoréducteur pour portails coulissants mod. /
etriebemotor fir Schiebetore Modell / Motorreductor para cancelas correderas mod. / Motoredutor para portdes de correr mod.

DEIMOS, DEIMOS PM, DEIMOS 700, DEIMOS 700 PM

. E costruito per essere incorporato in un macchinario che verra identificato come macchina ai sensi della DIRETTIVA
MACCHINE. / Has been produced to be incorporated into a machinery, which will be identified as a machine according to the
MACHINERY DIRECTIVE. / A été construit pour l'incorporation successive dans un éguipement qui sera identifié comme
machine conformément & la DIRECTIVE MACHINES. / Dafir konstruiert wurde, in ein Gerét eingebaut zu werden, das als
Maschine im Sinne der MASCHINEN-DIREKTIVE identifiziert wird. / Ha sido construido para ser incorporado en una
maquinaria, que se identificara como méquina de conformidad con la DIRECTIVA MAQUINAS. / Foi construido para ser
incorporado numa maquinaria, que sera identificada como méaquina em conformidade com a DIRECTIVA MAQUINAS

. E conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive: / It also complies with the main safety requirements of the
following Directives: / Est conforme aux exigences essentielles de sécurité des Directives: / Es entspricht den grundlegenden
Sicherheitsbedingungen der Direktiven: / Es conforme a los requisitos esenciales de seguridad de las Directivas: / Esta
conforme aos requisitos essenciais de seguranga das Directivas:

BASSA TENSIONE / LOW VOLTAGE / BASSE TENSION / NIEDERSPANNUNG / BAJA TENSION / BAIXA TENSAO
73/23/CEE, 93/68/CEE (EN60335-1 ('94), EN60335-2-103) (e modifiche successive / and subseguent amendments / et
modifications suc / und ihren nachfolgende Anderungen / e modificagdes sucessivas / y modificaciones sucesivas).

COMPATIBILITA ELETTROMAGNETICA / ELECROMAGNETIC COMPATIBILITY / COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE /
ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITAT / COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA / COMPATIBILIDADE
ELECTROMAGNETICA 89/336/CEE, 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE (EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3,
EN61000-6-4, EN55014-1, EN55014-2) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives /
und ihren nachfolgende Anderungen / e modificagSes sucessivas / y modificaciones sucesivas).

APPARECCHIATURE RADIO / RADIO SETS / INSTALLATIONS RADIO / RADIOAPPARATE / RADIOEQUIPQS /
RADIOAPARELHOS 99/5/CEE (ETSI EN 301 489-3 (2000) +ETSI EN 301 489-1 (2000), ETSI EN 300 220-3 (2000)) (e modifiche
successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Anderungen / e modificagdes
Bucessivas / y modificaciones sucesivas).

. Si dichiara inoltre che & vietata la messa in servizio del prodotto, prima che la macchina in cui sara incorporato, sia stata
dichiarata conforme alle disposizioni della DIRETTIVA MACCHINE. / We also declare that it is forbidden to start the product
before the machinery into which it will be incorporated is declared in compliance with the prescriptions of the MACHINERY
DIRECTIVE. / Nous déclarons en outre que la mise en service du produit est interdite, avant que la machine ou il sera
incorporé n'ait été déclarée conforme aux dispositions de la DIRECTIVE MACHINES. / Es wird auBerdem erklért, daB die
Inbetriebnahme des Produkts verboten ist, solange die Maschine, in die es eingebaut wird, nicht als mit den Vorschriften der
MASCHINEN-DIREKTIVE konform erklart wurde. / Se declara, ademés, que est4 prohibido instalar el producto antes de que
la maquina en la que se incorporara haya sido declarada conforme a las disposiciones de la DIRECTIVA MAQUINAS /
Declaramos, além disso, que é proibido instalar o produto, antes que a maquina em que serd incorporada, tenha sido
declarada conforme as disposicoes da DIRECTIVA MAQUINAS

SCHIO,

26/10/2004 Il Rappresentante Legale / The legal Representative

Le Représentant Légal Nmmmm e Vertreter
w&% egfl / ORepresen
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/
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TURKGE

KULLANIM KILAVUZU

Bu drind aldigimz igin tesekkir ederiz. Firmamiz  GrGndn

performansindan ziyadesiyle memnun kalacagdinizdan emindir.

Bu UrGn bir “Uyarilar” brosurd ve bir “Montaj Kilavuzu” ile birlikte

piyasaya arz edilir. Emniyet, montaj, ¢alistirma ve bakimla ilgili &nemli

bilgiler verdikleri igin her iki belge de dikkatle okunmalidir.

Bu drin taninmis teknik standartlara ve emniyet ydnetmeliklerine

uymaktadir. Asagidaki Avrupa Birligi Yonetmelikleri'ne uygun oldugunu

beyan ederiz: 89/336/EEC ve 73/23/EEC (ve bunlarin daha sonraki
degisiklikleri).

1) URUNUN GENEL GERGEVESI

Pinyon dislisinin oldukga asagida yer alan konumu, derli toplu sekli ve

yukseklik ile  derinlik  ayarlarinin  yapilabilirligi ~ sayesinde

DEIMOS/DEIMOS 700 mekanizmasi ¢ok degisik montaj isteklerine

uyabilir. Ayarlanabilen mekanik kavrama ezmeme emniyetini garanti

eder ve sarsintisiz ilerleyen bir harekete baslama saglar. Acil durumda
elle serbest birakma manevrasi, standart bir anahtarla birlikte verilen bir
topuz sayesinde, veya opsiyonel olan kisiye 6zel bir anahtarla kolaylikla
yapilabilir. Calisma sonunda durma elektromekanik mikro svicler veya
cok soguk bolgelerde yaklasim sensorleri sayesinde kumanda edilir.

Kontrol karti ya mekanizmanin igine sokulabilir veya ayri bir panelin

icine yerlestirilebilir.

2) EMNIYET

Dogru olarak montaji yapildigi ve kullanildigi takdirde bu  kapi

mekanizmasi gereken emniyet seviyesi standartlarini karsilar. Fakat

kazara ortaya cikabilecek sorunlari &nlemek amaciyla bazi pratik
kurallara uymak tavsiye edilir.

Kapi mekanizmasini kullanmadan 6nce galistirma talimatlarini dikkatle

okuyun ve bunlara ileride bakmak Uzere saklayin.

e Cocuklari, yetiskinleri ve egyalarla evcil hayvanlari 6zellikle kapinin
calismasi sirasinda kapinin galisma sahasinin diginda tutun.

e Kapinin istenmeden c¢alismasini Onlemek amaciyla
kumanda cihazlarini ve diger kumanda cihazlarini
erisemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.

o Kapi kanadinin hareketine kasith olarak karsi kuvvet uygulamayin.

e Uygun serbest birakma topuzu sayesinde eger motor serbest
birakilmamigsa kapiyi elle agmaya kalkismayin.

e Mekanizmanin komponentlerinde tadilat yapmayin.

e Ariza halinde elektrik baglantisini kesin, mekanizmaya erigsmek igin
serbest birakmayi calistirin, ve teknik servisten (montajcidan)
yardim isteyin.

e Her hangi bir disg temizlige baslamadan 6nce ana elektrik
beslemesini kesin, ve eger akuler baglanmigsa aki kablolarindan en
az bir tanesini akl kutup basindan sékin.

e Fotoselleri ve 1sikli sinyal cihazlarini temiz tutun. Emniyet
cihazlarinin (fotosellerin) 6nlinin agda¢ dallariyla veya calilikla
kapanip kapanmadigini kontrol edin.

e Mekanizma sistemine her hangi bir dogrudan muidahale yapilacagi
zaman teknik servisten (montajcidan) yardim isteyin.

o Kaply yilda bir kez yetkili servise kontrol ettirin.

3) ELLE SERBEST BIRAKMA

Elle veya acil durumda serbest birakma bir kapinin elle agiimasi

gerektigi durumda, ve her halikdrda mekanizmanin ¢alismaz hale

geldigi veya yanlis calismasi halinde devreye sokulmalidir. Acil
durumda manevra yapmak igin asagidakileri yapmaya baslayin:

e Standart anahtari uygun yuvasina sokun (Resim 1) ve saat ibresinin
tersi yonde 90° gevirin, daha sonra serbest birakma topuzunu saat
ibresi yoninde sonuna kadar gevirin. Boylece pinyon dislisi
hareketsiz birakilir, ve o nedenle kapinin elle agilmasina imkan tanir.
Uyari: kapi kanadini sert itmeyin; tam tersine tiim parkuru
boyunca kaymasina yardim edin.

e Motor tahrik kontrolini yeniden kazandirmak igin topuzu saat
ibresinin tersi yonde sonuna kadar gevirin, ve sonra standart
anahtar1 siki bir bigimde tutuluncaya kadar saat ibresi yoninde
cevirin. Anahtar tim ilgili kigilerin bildigi bir yerde saklayin.

Serbest birakma topuzunun kisiye o©zel bir anahtarla piyasaya

sunulmus oldugu durumda (Resim 2) asagdidakileri yapmaya baslayin:

o Kisiye 6zel anahtari kilide sokun, anahtari saat ibresinin tersi yonde
90° gevirin.

e Serbest birakma topuzunu tutun ve saat ibresi yéninde duruncaya
kadar gevirin (Resim 2).

Bdylece pinyon dislisi hareketsiz birakilir, ve o nedenle kapinin elle
agllmasina imkan tanir.

e Kapi kanadini tum parkuru boyunca kaymasina yardim ederek elle
itin.

Topuz ilk konumuna geri getirilinceye kadar (motordan tahrikli
calistirma) anahtar kilitten disariya c¢ikartilamaz.

o Motor tahrik kontrolini yeniden kazandirmak igin topuzu saat

ibresinin tersi ydnde sonuna kadar gevirin, anahtari yeniden kilitteme

konumuna getirin; daha sonra anahtari gikartin ve tum ilgili kisilerin
bildigi bir yerde saklayin.

uzaktan
cocuklarin
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4) BAKIM VE GOPE ATMA

Sistemin bakimi dizenli olarak sadece teknik servis tarafindan
yapilmahdir. Uriini olusturan malzemeler ve bunlarin ambalajlari
yururltkteki yénetmeliklere gére ¢dpe atiimalidir.

UYARILAR!

Sadece elinizdeki kilavuzda yer alan bilgilere uyuldugu takdirde
kontrol kartinin dogru calismasi garanti edilir. Montajla ilgili
standartlara ve elinizdeki kilavuzda yer alan talimatlara
uyulmamasindan kaynaklanan her hangi bir hasardan dolayi
firmamiz sorumlu tutulamaz.

Elinizdeki kilavuzda yer alan agiklamalar ve ¢izimler baglayici
degildir. Firmamiz iriniin  temel ozelliklerinde degisiklik
yapmaksizin iriiniin teknik, lretim ve ticari agidan iyilestiriimesi
icin uygun gordiigi her hangi bir degisikligi her hangi bir zamanda
ve elinizdeki yayini glincellestirme taahhiidiine girmeksizin yapma
hakkini sakl tutar.

Fig. 1

0O 0 0 0 0 0 o o©

0O 0 0 0 0 0 o o©o

Fig. 2

0O 0o 0o 0 0o 0o 0 o
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TURKGE

MONTAJ KILAVUZU

Bu Urind aldiginiz igin tesekkir ederiz. Firmamiz Urinin
performansindan ziyadesiyle memnun kalacaginizdan emindir. Bu riin
bir “Uyarilar” brosuru ve bir “Montaj Kilavuzu” ile birlikte piyasaya arz
edilir. Emniyet, montaj, c¢alistirma ve bakimla ilgili énemli bilgiler
verdikleri icin her iki belge de dikkatle okunmalidir. Bu Urin taninmis
teknik standartlara ve emniyet yonetmeliklerine uymaktadir. Asagidaki
Avrupa Birligi Yoénetmeliklerine uygun oldugunu beyan ederiz:
89/336/EEC ve 73/23/EEC (ve bunlarin daha sonraki degisiklikleri).

1) URUNUN GENEL GERGEVESI

Pinyon diglisinin olduk¢a asagida yer alan konumu, derli toplu sekli ve
yukseklik ile  derinlik  ayarlarinin  yapilabilirligi ~ sayesinde
DEIMOS/DEIMOS 700 mekanizmasi ¢ok degisik montaj isteklerine
uyabilir. Ayarlanabilen mekanik kavrama ezmeme emniyetini garanti
eder ve sarsintisiz ilerleyen bir harekete baslama saglar. Acil durumda
elle serbest birakma manevrasi, standart bir anahtarla birlikte verilen bir
topuz sayesinde, veya opsiyonel olan kisiye 6zel bir anahtarla kolaylikla
yapilabilir. Galisma sonunda durma elektromekanik mikro svigler veya
¢ok soguk bdlgelerde yaklasim sensorleri sayesinde kumanda edilir.
Kontrol karti ya mekanizmanin igine sokulabilir veya ayri bir panelin
icine yerlestirilebilir.

Reduktorli motor asagidakilerde olusmaktadir (Resim 1):
“M” Motor

“‘R” Sonsuz vida-helisel diglili redtktérlt motor

“F” Motor milindeki mekanik kavrama

“S” Elektromekanik limit svi¢ veya yaklasim sensori
“P” Serbest birakma mekanizmali pinyon dislisi

“c” Kontrol karti ve kondansator

2) GENEL EMNIYET

UYARI ! Bu irinin yanhs montaji veya uygunsuz kullanimi

insanlara, evcil hayvanlara veya esyalara zarar verebilir.

e Bu Urlnle birlikte verilen “Uyarilar” foyl ve “Montaj El Kitabi”
emniyet, montaj, kullanim ve bakimla ilgili dnemli bilgiler verdigi igin
dikkatle okunmalidir.

e TUm ambalaj malzemelerini (plastik, karton, polistren, vb.) gegerli
standartlar tarafindan belirlenen hikimlere gére ¢ope atin. Naylon
veya polistren torbalari gocuklarin erisemeyecedi yerlerde
bulundurun.

e Montaj kilavuzunu ileride kullanmak Uzere teknik brosirle birlikte
saklayin.

e Bu Uriin sadece elinizdeki dokimanda belirtildigi sekilde kullaniimak
Uzere tasarimlandiriimis ve Uretilmistir. Bu dokiimanda belirtiimeyen
herhangi bagka bir kullanim Urline hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.

e Uriiniin  yanhs kullanimindan veya beklenen ve elinizdeki
dokiimanda belirtilenden farkli bir sekilde kullaniimasi nedeniyle
ortaya cikabilecek her hangi bir sonugtan firma higbir sorumluluk
Uslenmez.

o Uriinii patlayici ortama monte etmeyin.

e Bu Urinun yapiminda kullanilan parcalari asagidaki Avrupa Birligi
Yonetmelikleri'ne uymalidir: 89/336/EEC, 73/23/EEC, 98/37/EEC (ve
bunlari izleyen degisiklikler).  Avrupa Birligi'nin disindaki tim
Ulkelerde iyi bir emniyet seviyesini elde etmek igin yukarida belirtilen
standartlara ek olarak yurirlikteki ulusal standartlara da uyulmahdir.

e Kapanan konstriksiyonlari (bina kapisi, bahge kapisi, vb.) insa
ederken olagan teknik usullere uymamaktan ortaya ¢ikan arizalarin
sonuglarindan ve ayrica kullanim sirasinda meydana gelebilecek her

hangi bir sekil degisikliinden dolay! firma higbir sorumluluk
Uslenmez.
e Montaj asagidaki Avrupa Birligi Yoénetmeliklerinin  belirledigi

hukiimlere uymak zorundadir: 89/336/CEE, 73/23/EEC, 98/37/EEC
(ve izleyen degisiklikler).

e Sistemde her hangi bir is yapmadan 6nce elektrik beslemesini kesin.

e Ana elektrik besleme hattina kontak agma mesafesi 3,5 mm’ye esit
veya daha biyuk olan bir cok kutuplu veya termik manyetik otomatik
salter takin.

o Ana elektrik besleme hattinin hemen 6ntine 0.03 Amper esik degeri
olan bir kagak akim rélesi takili olup olmadigini kontrol edin.

e Topraklamanin dogru yapilip yapiimadigini kontrol edin: Topraklama
ucu bulunan kapanan kisimlarin (bina kapilari, bahge kapilari, vb.)
tim metal pargalarini ve sistemin tim komponentlerini toprak hattina
baglayin.

e Sahay! ezilme, siriklenme ve kesilme tarafindan yol agilacak her
hangi bir tehlikeden korumak igin gerekli olan tim emniyet cihazlarini
(fotoselleri, kenar emniyet sistemlerini, vb.) takin.

o Kolayca goérilebilecegi bir yere en az bir adet 1sikli sinyal cihazi
(flagor) yerlestirin, ve yapiya bir Uyari tabelasi asin.

e Baska Ureticilerinin komponentleri kullanildigi zaman otomasyonun
emniyeti ve dogru galismasi agisindan firma higbir sorumluluk
Uslenmez.
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e Bakim ve onarim iglemlerinde sadece orijinal pargalar kullanin.

e Firma tarafindan  agikga  yetkilendirimedikge  otomasyon
komponentlerini degistirmeyin.

e Uriin kullanicisina saglanan kumanda sistemlerini ve acil durumda el
ile agma islemlerini 6gretin.

e Otomatik kapinin cahstigi
bulunmasina izin vermeyin.

e Yanar kayar kapinin istenmeden calismasini énlemek amaciyla
uzaktan kumanda cihazlarini ve dider kumanda cihazlarini
cocuklarin erisemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.

e Kullanici, otomasyon sisteminde her hangi bir is veya tamirat
yapmaktan kaginmali, ve daima yetkili servis ¢cagirmahdir.

o Elinizdeki montaj kilavuzunda agikga belirtiimeyen higbir seye izin
verilmez.

e Montaj, EN 12978 standardinda sart kogsulan emniyet cihazlarini ve
kumandalari kullanarak yapilmalidir.

sahada yetiskinlerin ve ¢ocuklarin

3) TEKNIK OZELLIKLER

Elektrik beslemesi:..................... tek fazli 230 V AC + % 10 - 50 Hz (*)
Motor devriz.... ... 1400 devir/dakika
Cekilen gug: DeimoSs......ouviiiiiie 270 W
Deimos 700........ccuveiiiiiiiiiiieiiies 290 W
Cekilen azami akim: Deimos............1.9 A (230 V), 3.8 A(110V)
Deimos 700....... 1.5A((230V), 3A(110V)
Kondansator: Deimos........... 14 pF (230 V), 55 pF (110 V)
Deimos 700.....10 pF (230 V), 40 pF (110 V)
Termik koruma sicakligi: Deimos...........coocoviviiiiiiiiiiiiienn. 160 °C
Deimos 700........c.cveveiiiiiiiiiienene 110 °C

5000 N (= 500 kg)
3500 N (= 350 kg)

Deimos 700.... 14 dis....... 7000 N (= 700 kg)

... 18 dis....... 5500 N (= 550 kg)

Saglanan tork: Deimos 18 N'm
Deimos 700 20 N'm
.......................................................................... 1/30

daimi gresli

...mekanik topuzun serbest birakilmasiyla

24 saatte ManeVra SaYISIi......oce ceiiis e 100

Kontrol Karti:.......o.oni ALPHA

Calisma sicakh@raraligii.........cooeiiiiiiiiiiiiiie -15°C/+60°C

Koruma siniflz... ..o IP 24

Boyutlars........oooviii Resim 2'ye
bakin

Motorun agirhgi: Deimos......cvvieiiii 11 kg

Deimos 700........c.ovviiiiiiiiieeen 15 kg

(*) Istek tizerine &ézel voltajlar olabilir

ALPHA model kontrol karti tek bir motora kumanda etmek lizere
tasarimlandiriimigtir.

Elektrik beslemesi:.............cooevvieiennn 230V AC £ % 10 - 50 Hz (*)
Sehir sebekesi voltaji/dusik voltaj izolasyonu:....> 2 MOhm, 500 V DC
Calisma sicakhigraraligi:...... ... cooeeiiiiiiiiiiiieee -10°C/+55°C

Dielektrik mukavemeti: 1 dakika sureyle sehir sebekesi voltaji/dusik
voltaj 3750 V AC

24V AC, encgok 3W
/ ....24 V AC, (Gekilen azami akim 0.2 A)
Igerisindeki radyo alici kartl..............coooviii frekansi 433.92 MHz

Kodlamanin metodu kopyalanacak atlamal kod algoritmasiyla
Kombinasyon SayiISI..........ccveieiiiiiiiiii 4 milyar
Anten empedanst..... ... 50 Ohm (RG 58)
Hafizaya alinacak azami uzaktan kumanda sayisi...............ccc....... 63
Boyutlar........oo.oeii Resim 19’a bakin

(*) Istek tizerine &ézel voltajlar olabilir

4) SIRA KLEMENS BAGLANTILARI (Resim 16)

UYARI - Kablolama ve montaj islemleri esnasinda yururlikteki
standartlara ve ayrica olagan teknik usullere bakin.

Degisik voltajlar altindaki kablolar fiziken birbirlerinden ayrilmali veya
fazladan en az 1 mm izolasyonla izole edilmelidir. Klemenslerin
yanindaki kablolar fazladan bir birlestirme malzemesiyle érnegin kablo
bagiyla sikilmalidir.

Tdm baglanti  kablolar
gecirilmelidir.

sogutucudan yeterli mesafe uzaktan

UYARI ! $ehir elektrik sebekesine baglamak igin kesit alani en az
3x1.5 mm? gelen ve daha énce adi gegen ydnetmeliklere uyan ¢ok
iletkenli kablo kullanin. Ornegin eger
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kablo disarida (acgikta) ise en az HO7RN-F’ye esit olmalidir; fakat
iceride (veya disarida fakat plastik kablo kanalinin igine
yerlestirilmis) ise en az 3x1.5 mm? kesitli HO5VV-F’ye esit olmalidir.

JP1

1-2 Elektrik beslemesi 230 V AC + % 10 - 50/60 Hz (Klemens 1’e
notr)

3-4-5 Motor M’ye baglanti (klemens 4 ortak ug, klemens 3 motor,

klemens 5 start kondansatori)
1-4 Flag6r ve EBP model 230 V elektrikli kilit baglantisi

7-8 START butonu veya anahtarl segici (N.O.)
7-9 STOP butonu (N.C.). Eger kullaniimiyorsa koépruyl bagl olarak
birakin.

7-10  Fotosel girisi veya pnématik kenar (N.C.). Eger kullaniimiyorsa
koépruyl bagh olarak birakin.

7-11  Acllma limit svici (N.C.). Eder kullaniimiyorsa képriuyu bagli
olarak birakin.

7-12  Kapanma limit svici (N.C.). Eger kullaniimiyorsa képriyu bagh
olarak birakin.

13-14 Fotoseller veya diger cihazlarin 24 V AC besleme c¢ikisi

15-16 Kapi agik uyari lambasi veya buna alternatif olarak 2. radyo
kanali ¢ikigi

17-18 Radyo alici jak figli karti anten girisi (20 ekran — 19 sinyal).

JP3

19-20 Yaya gegisi girisi (N.O.)

JP4  Radyo alici karti soketi, 1-2 kanallar

Resim 20 genel baglanti semasini géstermektedir.

5) LED (Resim 21)
ALPHA kontrol kartinda tim fonksiyonlara kumanda eden kendi
kendine ariza teshisi LED serisi bulunmaktadir.

DL1: Kartin bunyesinde bulunan radyo alicisi LED lambasi

DL2: START - Start — bir start komutu verildigi zaman yanar

DL3: STOP - Stop — bir stop komutu verildigi zaman séner

DL4: PHOT - Fotosel — Fotoseller ayni hizada olmadiklari veya
onlerine engel geldigi zaman séner

DL5: SWO — Agilma limit svici ¢alistigi zaman séner

DL6: SWC — Kapanma limit svici ¢alistigi zaman séner

6) DiP SVIGLERIN SEGIiMi (Resim 21)

DIP1)

TCA [ON] — Otomatik kapanma suresi TCA

ON Otomatik kapanmay etkinlestirir

OFF Otomatik kapanmayi devre digi birakir

DIP2)

FCH [ON] - Fotoseller

ON: Fotoseller sadece kapanma evresinde etkindir.

OFF: Fotoseller hem kapanma ve hem de agilma evrelerinde
etkindir.

DIP3)

BLI - Palsleri engeller.

ON: Agilma evresi sirasinda START komutlari kabul edilmez.

OFF: Acilma evresi sirasinda START komutlari kabul edilir.
DIP4)
3P/4P — 3 Kademeli/4 Kademeli

ON: 3- kademeli mantigi etkinlestirir.

OFF: 4-kademeli mantigi etkinlestirir.

DIP5)

CODE FIX —Sabit kod

ON: Kartin igindeki aliciyi sabit kod modunda etkin hale getirir.

OFF: Kartin igindeki aliciyi atlamal kod modunda etkin hale
getirir.

DIP6)

RADIO LEARN - Kullaniimiyor

DIP7)

SCA - Kapi agik uyari lambasi veya 2. radyo kanali (Resim 24).

ON: Kapl agik uyari lambasi modunda réle gikigini etkinlestirir.
OFF: Réle ¢ikisini 2. radyo kanali olarak etkinlestirir.

DIP8)

FAST CLOSE

ON Ayarlanmis olan TCA siresinin sonunu beklemeden 6nce
fotoselin devreden ¢ikmasindan sonra kapiyi kapatir.

OFF Komut girilmemis.

7) TRIMMERLERIN AYARLANMASI (Resim 21)

TCA (Dip 1 ON).

Surenin dolmasindan sonra kapinin otomatikman kapandigi (0 ile 90
saniye arasinda ayarlanabilir) otomatik kapanma suresini ayarlamak
icin kullanilir.

T™W

Surenin dolmasindan sonra motorun durdugu (O ile 90 saniye arasinda
ayarlanabilir) motor galisma suresini ayarlamak icin kullanilir. Elektrikli
limit svigler kullanildiinda motor durma silresini kanat kapanma
suresine nazaran birkag saniye arttirin.

8) KONTROL KARTI UZERINE ENTEGRE EDILMiS ALICININ
TEKNIK OZELLIKLERI
Alici ¢ikis kanallar:

- 1. ¢ikis kanali : aktif edilirse, kontrol kartina START komutunu
gonderir.
- 2. ¢ikis kanali : aktif edilirse, radyo alici karti 2. kanal cikisi réle

kontaklarinin enerjilenmesini 1saniye sureyle keser.
Kullanilabilecek verici versiyonlari sunlardir:
EElink protokoluna uygun tiim atlamali kodlu vericiler.

ANTEN KURULUMU

433 MHz’e ayarlanmig bir anten kullaniniz.

Anten-Alici baglantisi igin, RG8 koaksiyel kablo kullaniniz.

Antenin yakininda metal kitlelerin bulunmasi radyo sinyallerinin alisini
olumsuz etkileyebilir. Yayin alaninin yeterli olmadigr durumlarda, anteni
daha uygun pozisyona taglyiniz.

9) PROGRAMLAMA
Vericinin ylUklenmesi elle veya EEdbase yazilimi araciliiyla komple

kurulum veri tabaninin yonetimine imkan taniyan UNIRADIO
programlama cihazi ile yapilabilir.

10) ELLE PROGRAMLAMA

lleri  fonksiyonlarin  istenmedigi standart kurulumlarda temel

programlama igin vericilerin elle ylklenmesine gegilmesi mimkundur.

1) Vericinin T tusunun Start olarak hafizaya alinmasini arzu ediyorsaniz
kontrol kartindaki SW1 diigmesine basin; aksi takdirde verici tusunun
ikinci radyo kanali olarak hafizaya alinmasini arzu ediyorsaniz
kontrol kartindaki SW2 diigmesine basin.

2) DL1 LED'i yanip s6ndugunde verici P1 gizli tusuna basin. DL1 LED'i
surekli yanik olarak kalacaktir.

3) Vericide hafizaya alinacak olan tusa basin. LED DL1 yeniden yanip
sénmeye baglar.

4) Bagka bir vericiyi hafizaya almak igin 2) ve 3) numarali adimlari
tekrarlayin.

5) Hafizaya alma modundan g¢ikmak igin LED’in tamamen sénmesini
bekleyin.

ONEMLI NOT: iLK HAFIZAYA ALINAN VERICIYE (AGTIRANA)

YAPISKAN TUS ETIKETINI YAPISTIRINIZ.

Elle programlama durumunda, ilk verici aliciya tus kodu tayin eder; bu

kod radyo vericilerinin bir sonraki klonlanmasinda gereklidir.

10.1) KONTROL KARTI HAFIZASININ iPTAL EDILMESI

Kontrol kartini tamamen iptal etmek amaciyla kontrol kartindaki SW1 ve
SW2 dugmelerine ayni anda 10 saniye sireyle basin (DL1 LED’i yanip
sbner). Dogru hafiza iptali DL1 LED’inin surekli yanik kalmasiyla
gosterilir. Hafizaya alma modundan g¢ikmak igin LED’in tamamen
sénmesini bekleyin.

11) ALICININ AYARLANMASI

Kart Gzerindeki alici, bir 6zel sistem sayesinde vericide olusturulan
degisken kodun (atlamali kodun) kodlama islemlerinin
kopyalanmasinda en yiksek derecedeki givenlik ile vericinin
“klonlama” ( = gogaltma) islemlerindeki kolaylik ézelliklerini birlestirir.
Vericinin 6rneklenmesinin anlami, belirli bir vericiye ek olarak veya
onun yerine gececek sekilde alicinin hafizasinda bulunan verici
listesine otomatik olarak dahil olabilecek bir vericiyi olusturmak
anlamina gelir.

Yerine gecerek o6rnekleme, alicinin hafizasinda daha énce bulunanin
yerini alacak yeni bir verici olusturmak icin kullanilir; bu yolla hafizadan
belirli bir verici g¢ikartilabilir ve artik bir daha kullanilamaz.
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O nedenle oldukga fazla sayida ek vericiye uzaktan program yiklemek

mumkindar; veya  alict Uzerinde dogrudan degisiklik yapmadan
kaybolmus vericilerin yerine gegecek vericileri programlamak
mumkinddr.

Kodlamada giivenlik belirleyici faktér degil ise, kart Uzerindeki alici,
degisken kodu terk etmek c¢ok fazla sayida kodlama kombinasyonu
yaratiyor olsa da o nedenle zaten programlanmis olan her hangi bir
vericinin “kopyalanmasi”’ni mumkdin kilar.

12) RADYO VERICiSiNi KLONLAMA ( = GOGALTMA) (Resim 20)
Atlamali kodlu ve sabit kodlu gogaltma icin UNIRADIO talimatlarina ve
CLONIX programlama kilavuzuna bas vurmak gerekir.

12.1) iLERi PROGRAMLAMA: BIiRLESIK ALICILAR
UNIRADIO kullanim kilavuzuna ve CLONIX programlama kilavuzunu
inceleyin.

13) AKSESUARLAR

SPL (Resim 22).

On-isitma opsiyonel karti. Hidrolik motorlarda — 10 °C’nin altindaki
sicakliklar i¢gin tavsiye edilir.

ME (Resim 23).

12 V ac ile galisan bir elektrikli kilidi baglamak icin kullanilan opsiyonel
kart.

EBP (Resim 16).

Surekli hizmet tipindeki EBP elektrikli kilidi 1 ve 4 numarali klemenslere
dogrudan baglanabilir.

14) ILK KONTROLLER

Her hangi bir montaj isine baslamadan 6nce kapi konstriksiyonunun

yurirlikteki standartlarin 6n goérdiklerine uydugunu ve o6zellikle de

asagidaki hususlara uydugunu kontrol edin:

e Kapinin lzerinde kaydigi ray duz ve terazisindedir, ve tekerlekler
kapinin agirligini tagimaya uygundur.

e Kapinin elle serbest birakilma iglemi tim parkur boyunca sarsintisiz
bir sekilde yapilabilmektedir, ve fazla yana kayma olmamaktadir.

e Dizgiln sessiz bir hareket saglamak igin Ust kilavuz ile kapi arasinda
dogru gezme boslugu birakiimistir.

e Acma ve kapama kapi stoplari yerlerine takilmistir.

e Reduktorli motorun monte edilis bicimi acil durum manevrasinin
sarsintisiz ve emniyetle yapilabilmesine izin vermektedir. Montaj
elemanlarinin yukarida belirtilen sarti saglamamasi durumunda
gereken dlzeltmeleri veya degistirmeleri yapmaya baslayin.

UYARI : Kontrol cihazlarinin kapinin calismasini kolaylagtirmayi
amaclamalarini fakat montajin veya bakimin dogru
yapiimamasindan kaynaklanan arizalardan dolayi ortaya ¢ikan her
hangi bir kusur veya eksiklik sorununu ¢6zemeyecegini hatirlayin.

Uriini ambalajindan ¢ikartin ve hasari olup olmadigini kontrol edin.
Hasar g6rmis olmasi durumunda bayinizle temasa gegin.
Komponentlerini  (mukavva, polistren, naylon, vb.) vyurirlikteki
ybénetmeliklere gére ¢épe atmay! unutmayin.

15) TABAN MONTAJ ELEMANININ BETONA ANKORAJI

15.1) Standart konum

o Reduktorli motorun sabitlenmesi amaciyla taban montaj elemaninin
ankoraj civatasinin gémilecegi beton dokulecek bir gukur kazin
(Resim 3). Eder kayma rayl kazilacak yerden daha o©nceden
gegiriimis ise kazma islemi ray temel demirlerinde kismen
yapilmalidir. Bu suretle ray temel demirlerinin ¢dkmesi durumunda
reduktérli motor taban montaj elemani da asagiya iner ve bdylelikle
pinyon dislisi ile kremayer dislisi arasindaki (yaklasik 1 ~2 mm)
gezme boslugu muhafaza edilmis olur.

e Taban montaj elemanini Resim 4’de belirtilen Olgllere uyarak
konumlandirin.

e Taban montaj elemaninin Ustiine basiimig olan pinyon sembolu
gobrinlr ve kapiya dogru bakar olmalidir. Bu ayni zamanda elektrik
baglantilari igin kablo kanallarinin da dogru konumlandiriimasini
sadlar.

o iginden elektrik kablosu gegecek olan spirallerin ucunu taban montaj
plakasinin Gzerine ¢ikartin.

e Montaj esnasinda taban montaj plakasini dogru konumda muhafaza
etmek icin rayin altina iki tane lama kaynatmak ve daha sonra
ankoraj civatalarini bunlara kaynatmak faydali olabilir (Resim 3).

e Taban montaj elemaninin temeliyle kapi rayinin temelinin bir bitin
olacak sekilde beton dokun.

5 - DEIMOS - DEIMOS 700 \er:01

¢ Sunlari dikkatle kontrol edin:

- Yerlestirme 6lguleri dogru mu?

- Taban montaj elemaninin plakasi tam terazisinde mi?

- 4 adet ankoraj civatasinin digleri betonun tzerinden ¢ikiyor mu?
- Beton prizini almis mi?

15.2) Diger konumlar

Reduktérli motor degisik sekillerde konumlandirilabilir. Ornegin Resim
5'de 6zel bir montaj tipi gosterilmektedir. Rediktérli motorun kayar
rayin diz kismina sabitlenmemis olmasi durumunda (Standart konum)
kremayer digli ile pinyon diglisi arasinda (1 ~ 2 mm’lik) dogru gezme
boslugunu saglamak igin rediktérli motorun da kapinin konumuna
gére yerinden hareket edemeyecek sekilde sabitlemelisiniz. Insanlar,
evcil hayvanlar ve cansiz varliklara iligkin yururlukteki standartlara
harfiyen uyulmali, ve &zellikle pinyon-kremayer dislisinin birbirine
gectidi bdlgede sikismadan dolayl ortaya c¢ikan kaza risklerine ve
ayrica diger mekanik risklerden dikkatle kaginiimalidir.

Kritik noktalarin tiimi yiiriirliikteki yonetmeliklere uygun bir
sekilde emniyet diizenekleriyle korunmalidir.

16) REDUKTORLU MOTORUN SABITLENMESi

Beton prizini aldiktan sonra Resim 6’yI inceleyin ve asagidaki islemleri

baslatin:

e Reduktoérli motorun asagiya indirilebilmesine veya pinyon ile
kremayer diglilerinin arasindaki gezinti boslujunu daha sonra
ayarlamaya imkan tanimak icin tabandan en az 25 mm mesafe
birakarak her bir ankoraj civatasina bir M10 somun takin.

e Her bir ankoraj civatasi giftiyle ambalajdan ¢ikan bir “P” plakasini
ciftin Gzerine yerlestirin, ve plaka yuzeyini her iki yonde ayarlamak
icin bir su terazisi kullanin.

o Reduktérden kapagi ve vida kapagi muhafazasini ¢ikartin, ve pinyon
diglisi kaplya dogru bakacak sekilde reduktdrli motoru dért adet
ankoraj civatasinin Uizerine oturtun.

e DoOrt adet pulu gegirin ve rediktorli motorun Ustiindeki kilitteme
somunlarini sikin.

e Tabanda bulunan uygun oyuklardan reduktorli motoru gegirmek
suretiyle reduktorli motorun yuksekligini ayarlayin, ve monte
edilecek kremayer diglisi tipine uygun bir pinyon dislisi ile kapi
arasindaki mesafeye sabitleyin. Kremayer dislisinin disleri pinyon
dislisinin diglerine tum eni boyunca ge¢melidir.

“Kremayer diglisinin takilmasi” paragrafinda en ¢ok kullanilan
kremayer dislisi tiplerinin dlgulerini ve montaj ydntemini vermekteyiz.

17) KREMAYER DiSLISININ TAKILMASI

Kaplya moduli 4 olan kremayer digli takilmalidir. Kremayerin
uzunluguna gegis boslugu ile limit svigleri calstiran kasik braketlerin
sabitlenmeleri icin gereken mesafe ve pinyon dislisinin gegen kismi da
katiimaldir. Kapasite ve kapiya takilma yoéntemi agisindan
birbirlerinden farkliik gosteren degisik tipte kremayer dislileri vardir.
Firmamiz agagidaki ¢ tip kremayer dislisini pazarlamaktadir:

17.1) CFZ modeli (Resim 7)

22x22 mm kesitli, 2 metrelik pargalar halinde piyasaya sunulan, 2000
kg ( = 20000 N) uzerinde kapasitesi olan galvaniz celik kremayer
diglidir. Once bu pargalari yeterli bir demir késebendin tizerine kaynatin
ve daha sonra komple grubu kapiya kaynatin. Kremayer ile kapinin
yani arasindaki mesafeyi muhafaza etmenin yani sira kapida az bir
yana kacgikhk olsa dahi kosebent kremayer dislinin kapiya
sabitlenmesini  kolaylastinr. Munferit kremayer digli pargalarini
kaynatarak birlestirirken kremayerin her bir pargasini Resim 8'de
gorilen Olgulere uyarak kremayer dislisinin toplam uzunlugu boyunca
dogru montaj mesafelerini saglamaniz tavsiye edilir.

17.2) CPZ modeli (Resim 7)

22x22 mm kesitli, 1 metrelik parcalar halinde piyasaya sunulan , azami
kapasitesi 500 kg ( = 5000 N) olan plastik kremayer dislidir. Bu model
kapiya normal veya sac vidalariyla tutturulmalidir. Ayrica bu durumda
dogru mesafeyi muhafaza etmek igin kremayer diglinin bir pargasini
degisik pargalarin arasinda 6teki turli takmaniz tavsiye edilir. Bu tip
kremayer digli daha sessizdir ve Uzerinde bulunan uzun delikler
sayesinde kaplya sabitlenmis olsa bile yikseklik ayarlarinin
yapillmasina imkan tanir.

17.3) CVZ modeli (Resim 7)

30x12 mm kesitli, 1 metrelik pargalar halinde piyasaya sunulan, digli
mesafe burglari kaynatilacak ve azami kapasitesi 2000 kg ( = 20000 N)
olan galvaniz celik kremayer dislidir. Minferit kremayer disli
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parcalarindaki uzun deliklerin her birinin ortasina mesafe burglarini
sabitledikten sonra mesafe burglarini kapiya kaynatin. Ayrica bu
durumda da mesafeyi muhafaza etmek igin kremayer diglinin bir
parcasini degisik pargalarin arasinda 6teki tirli takmaniz tavsiye edilir.
Kremayer disliyi mesafe burglarina tutturan vidalar kremayer dislinin
yukseklik ayarinin yapilabilmesine imkan tanir.

17.4) Kremayer diglisinin takilmasi

Kremayer dislisini takmak igin sunlari yapmaya baslayin:

e Uygun serbest birakma topuzunu gevirmek suretiyle acil durum
serbest birakmasini g¢alistirin (“Acil durum manevras|” paragrafina
bakin).

e Kremayer diglisinin ucunu kumanda pinyon dislisinin Gzerine koyun
ve kapiy elle kaydirirken kremayer dislisini (kaynatarak veya vidalar
kullanarak) pinyon dislisine goreceli olarak yerinden hareket edemez
hale getirin (Resim 9).

e Kapinin duzeltlemeyecek derecede yanlis montaji (yana fazla
dénmesi) durumunda pinyon dislisine gére kremayer dislisinin stirekli
merkezlenmesini saglamak amaciyla kremayer diglisi ile kapinin
arasina birkag sim yerlestirin (Resim 10).

TEHLIKE — Kaynak iglemi, yiiriirliikteki emniyet standartlarinin
geregi olan her tiirlii kisisel koruyucu donanima sahip olan yetkin
kisiler tarafindan yirutiilmelidir.

18) PINYON DiSLiSININ AYARLANMASI

Kremayer diglisinin montajini bitirdikten sonra kremayer-pinyon diglileri
gezinti boslugu yaklasik 2 mm’ye ayarlanmalidir: rediktérli motorun
altindaki dort adet M10 somunu yaklasik 2 mm gevsetip daha sonra
dort tst somunu yerinden ¢ikamayacak sekilde sabitleyerek bu gezinti
boslugu elde edilir. Kremayer ve pinyon diglilerinin bir hizada ve
ortalanmis olmalarini saglayin (Resim 10).

UYARI - Kremayer ve pinyon diglilerinin dmiirlerinin tam anlamiyla
birbirlerine dogru ge¢melerine bagh oldugunu unutmayin.

19) ELEKTROMEKANIK LIiMIT SVIGLER

islem, acil durum serbest birakmayi devreye sokarak ve sehir elektrik

sebekesi beslemesini keserek yerine getiriimelidir. Limit sviclere

kumanda eden kasik braketler kremayer diglisinin her iki ucuna
yerlestiriimelidir.

- Kapiyi elle sonuna kadar agin.

- Calisma sonu agma kasigini (limit svi¢ braketini) (Resim 11)
mikrosvi¢ kumanda koluna dedecek ve onu tetikleyecek sekilde
konumlandirin. Dodru konumu tespit ettikten sonra kasik braketin
vidalarini sikin.

- Kapiyi elle sonuna kadar kapatin.

- Calisma sonu kapatma kasigini (limit svi¢ braketini) (Resim 11)
mikrosvi¢ kumanda koluna dedecek ve onu tetikleyecek sekilde
konumlandirin. Dodru konumu tespit ettikten sonra kasik braketin
vidalarini sikin.

- Kapi, kremayerin tizerine yerlestiriimis olan stoplara degmeden énce
kasik braketler kapiyi kilitleyebilmelidir. Calisma sonu kapatma
kasigi (limit svic braketi) ayari, yururlikteki emniyet standartlar
tarafindan emredildigi sekilde kapi ile sabit kanat arasinda yaklasik
50 mm’lik bir bosluk birakacak bigimde yapilmahdir; aksi takdirde en
az 50 mm kalinhginda bir kenar emniyet sistemi takin (Resim 12).

20) KAPI STOPLARI

TEHLIKE ! Kapinin hem agilma hem de kapanma noktasina
mekanik takozlar yerlestiriimelidir. Kapinin iist kilavuzdan digariya
citkmasini 6nlemek icin stoplar elektrikle durdurma noktalarinin
birka¢ santimetre 6tesinde yere sikica sabitlenmelidir (Resim 13).

21) ELEKTRIK TESISATININ MONTAJI

Resim 14’de gosterilen elektrik tesisatini CEl 64-8 ve HD384’e uyan
IEC364 hukimlerine gore ve elektrik tesisati igin yarlrlikte bulunan
diger ulusal standartlara uygun olarak déseyin.

UYARI ! Ana sehir elektrik sebekesine baglamak igin kesit alani en
az 3x1.5 mm? gelen ve yiiriirliikteki standartlara uygun ¢ok kutuplu
bir kablo kullanin. (Ornegin eger kablo korunmamigsa en az H07
RN-F’ye esit olmali;; oysa korunuyorsa en az 3x1.5 mm? kesit
alanina sahip H07 VV-F’ye esit olmalidir).

Kontrol ve emniyet cihazlarini daha 6nce s6ziu gegen teknik montaj
standartlarina uygun bir bicimde baglayin. Ana ve yardimci kablolar
birbirlerinden belirgin bir sekilde uzakta tutulmaldir. Resim 14 yaklasik
100 metrelik bir kablo uzunlugu igin baglanti adedini ve bunlarin kesit
alanlarini gostermektedir. Kesit alanini mekanizmanin g¢ektigi dogru
yuke goére hesaplayin.

Mekanizmanin ana komponentleri sunlardir (Resim 14):

| Mekanizmay! sehir elektrik sebekesinden kesmeye
uygun, asirt yik ve kisa devre korumali, kontak
acma mesafesi en az 3 milimetre olan, tip onayi
almig, yeterli kapasitede ¢ok kutuplu devre kesici.
Eger bu devre kesici o ana kadar takilmamigsa
mekanizmadan hemen 6nce esik degeri 0.03 A
olan tip onayi almis ¢ok kutuplu bir devre kesici

koyun.
S Anahtarli segici
AL Frekansi ayarlanmis flagor
M Motor
P Duvara monteli buton paneli
Fte, Fre Harici fotosel gifti
T 1-2-4 kanall verici

22) MOTOR TORKUNUN AYARLANMASI (EMNIYET KAVRAMASI)

UYARI : EN 12445 tarafindan tespit edilen noktalarda olgiilen
carpisma kuvvetinin EN 12453 standardinda belirtilenden daha az
oldugunu kontrol edin.

Ayar, yururlikte olan emniyet standartlarinda ne 6n gorilmus ise ona
uygun bir sekilde yapilmalidir. Bu amagla motor torkunun asagidaki
sekilde ayarlanmasi gerekir:

e Sehir ana elektrik sebekesini kesin.

¢ RedUktorlti motor muhafazasini sabitleyen vidalari ¢ikartin.

e Motor milini kilittemek igin Urtinle birlikte verilen sabit anahtari (Resim
17, poz “A”) kullanin. Serbest birakma topuzunu kullanarak torku
arttirmak igin fiberli somunu (Resim 17, poz “D”) sikin, veya torku
azaltmak igin somunu gevsetin.

o Elektrik beslemesini yeniden baglayin, ve bir torkmetrenin yardimiyla
yurirlikte bulunan standartlarda belirtlen mekanik direng
degerlerinde hareketin durdugunu kontrol edin.

e RedUktdrli motorun (zerine koruma muhafazasini
vidalariyla yerinden gikamayacak hale getirin.

koyun ve

TEHLIKE ! Mekanizma calisir duruma getirilmeden 6nce tork
regilatéri kalibre edilmelidir.

23) ELLE SERBEST BIRAKMA

Elle veya acil durumda serbest birakma bir kapinin elle agilmasi

gerektigi durumda, ve her halikdrda mekanizmanin galismaz hale

geldigi veya yanlig calismasi halinde devreye sokulmalidir. Acil
durumda manevra yapmak i¢in asagidakileri yapmaya baslayin:

e Standart anahtari uygun yuvasina sokun (Resim 18) ve saat
ibresinin tersi yénde 90° gevirin, daha sonra serbest birakma
topuzunu saat ibresi yonliinde sonuna kadar cevirin. Béylece pinyon
diglisi hareketsiz birakilir, ve o nedenle kapinin elle agiimasina
imkan tanir.

Uyari: kapi kanadini sert itmeyin; tam tersine tiim parkuru
boyunca kaymasina yardim edin.

e Motor tahrik kontrolini yeniden kazandirmak igin topuzu saat
ibresinin tersi yonde sonuna kadar c¢evirin, ve sonra standart
anahtar1 siki bir bigimde tutuluncaya kadar saat ibresi ydninde
cevirin. Anahtari tim ilgili kisilerin bildigi bir yerde saklayin.

Serbest birakma topuzunun kisiye &zel bir anahtarla piyasaya

sunulmus oldugu durumda (Resim 18) asagidakileri yapmaya baslayin:

o Kisiye 6zel anahtari kilide sokun, anahtari saat ibresinin tersi yonde
90° gevirin.

o Serbest birakma topuzunu tutun ve saat ibresi yéniinde duruncaya
kadar gevirin (Resim 18).

Bdoylece pinyon dislisi hareketsiz birakilir, ve o nedenle kapinin elle
acllmasina imkan tanir.

e Kapi kanadini tim parkuru boyunca kaymasina yardim ederek elle
itin.

Topuz ilk konumuna geri getirilinceye kadar (motordan tahrikli
calistirma) anahtar kilitten disariya ¢ikartilamaz.

e Motor tahrik kontrolini yeniden kazandirmak igin topuzu saat
ibresinin tersi ydnde sonuna kadar gevirin, anahtari yeniden kilitteme
konumuna getirin; daha sonra anahtari g¢ikartin ve tim ilgili kigilerin
bildigi bir yerde saklayin.

24) MONTAJIN KONTROL EDILMESI

Mekanizma sonunda ¢alisir hale getirilmeden 6nce asagidaki durumlari

titizlikle kontrol edin:

e Emniyet cihazlarinin timandn (limit svigler, fotoseller, elektrikli kenar
emniyet sistemleri, vb.) dogru ¢alistiklarini kontrol edin.
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MONTAJ KILAVUZU

¢ Kremayer ve pinyon diglilerinin birbirlerine dogru ge¢mis olduklarini
kontrol edin (minimum 2 mm gezinti boslugu)

o Kap! itme kuvvetinin yurirlikteki standartlar tarafindan sart kosulan
sinirlarin iginde oldugunu kontrol edin.

e Agma ve kapama galisma sonu kasiklarinin (limit svi¢ braketlerinin)
dogru konumlandirildigini ve yerlerine sikica tutturulmus olduklarini
kontrol edin.

¢ El kumandasini kullanarak baslatma ve durdurma islemlerini kontrol
edin.

e Uzaktan radyo kumandasini kullanarak baglatma ve durdurma
islemlerini kontrol edin.

¢ Normal veya kisiye 6zel galisma mantigini kontrol edin.

25) MEKANIZMANIN KULLANILMASI

Mekanizma hem radyo kumanda cihaziyla uzaktan hem de gériinir bir
yerdeki bir butonla kumanda edilebildigi icin emniyet cihazlarinin
timinin kusursuz bir randimanla galismalarini garanti etmek igin bu
cihazlar siklikla kontrol edilmelidir.

UYARI ! Her hangi bir emniyet cihazinda ariza ¢gikmasi durumunda
teknik servisten derhal yardim isteyin. Cocuklar mekanizmanin
c¢alisma alanindan uzakta tutulmalidir.

26) OTOMASYONUN KONTROLU

Bu kontrol cihazinin kullaniimasi kapinin otomatik olarak agiimasina ve
kapanmasina imkan tanir. Montaj gereklerine ve 6zelliklerine bagh
olarak degisik kontrol tipleri (elle, uzaktan kumandayla, manyetik kartla,
vb.) vardir. Degisik kontrol sistemleri icin ilgili kilavuzlara bakin.
Montajci, kullanictyi mekanizmanin dogru calistinimasi, ve ayni
zamanda acil durumda yapilmasi gereken hareketler konusunda
egitecegini taahhiit eder.

27) BAKIM

UYARI ! Her hangi bir bakim islemine baslamadan énce sehir

elektrik sebekesi beslemesini kesin ve akii takilmigsa

kutuplarindan bir tanesini sékiin.

Yerine getirilmesi gereken kontrol ve bakim islemleri sunlardir:

o Metal kremayer diglilerinin yaglanma durumunu yilda bir kez kontrol
edin.

o Kayma rayini her zaman temiz ve pisliklerden arinmis olarak tutun.

o Fotosel camlarini siklikla temizleyin.

o Yetkili servise (montajciya) dogru tork limiti ayarini kontrol ettirin. Her
hangi bir calisma arizasi bulundugunda ve giderilemediginde sehir
elektrik sebekesi beslemesini kesin ve yetkili servisten (montajcidan)
yardim isteyin. Mekanizmanin kumanda dizenedi hizmet disi
kalmigsa pinyon dislisinin hareketsiz birakilip béylelikle kapinin elle
aclimasina ve kapatilmasina izin vermesi amaciyla el ile serbest
birakma cihazini etkin hale getirebilirsiniz (“acil durumda manevra
yapma” paragrafina bakin).

28) GURULTU
Reduktérli motorun normal galisma sartlarinda gevreye yaydigi gurilta
sabittir ve 70 dB (A) degerini gegmez.

29) HURDAYA ATMA

Malzemeler yururlukteki yonetmeliklere gére ¢dpe atilmalidir. Hurdaya
atma durumunda mekanizmalar her hangi 6zel bir risk veya tehlike arz
etmezler. Geri donlisimu yapilacak malzemelerin olmasi durumunda
bu malzemeler tirlerine goére (elektrik malzemeleri, akiler, bakir,
aliminyum, plastik, vb.) tasnif edilmelidir.

30) DAGITILMASI

Baska bir yerde toplanmak Uzere mekanizma dagitilirken asagidaki

islemleri yapmaya baslayin:

. Elektrik beslemesini kesin ve tim harici elektrik tesisatini sékun.

. Bazi komponentlerin ¢ikartilamamasi veya hasar gérmis olmasi
durumunda bunlarin degistiriimesi gerekir.

31) ARIZALAR : SEBEPLERI VE GIDERME GARELERI

31.1) Kapi agilmiyor. Motor dénmiiyor.

1) Fotosellerin veya kenar emniyet sistemlerinin kirli olmadiklarini,
o6niine engel gelmemis veya ayni hizaya getiriimemis olduklarini
kontrol edin. Duruma gére diizeltici adim atin.

2) Elektronik cihazin elektrikle beslendigini kontrol edin.Sigortalarin
saglam olup olmadigini
kontrol edin.

3) Kontrol cihazi ariza teshis LED’leri sayesinde fonksiyonlarin dogru
oldugunu kontrol edin (ilgili kilavuzlara bakin).

Ariza varsa sebebini tespit edin. Eger LED’ler i1srarla start kontrolu
g0steriyorsa higbir uzaktan kumandanin, start butonunun veya baska

kontrol cihazinin start kontagini kapatmadigini kontrol edin.

4) Kontrol karti galismazsa degistiriimesi gerekir.
Yukarida listelen testleri yaptiktan sonra eger problem sirlyorsa
mekanizmay! degistirin.

31.2) Kapi agilmiyor. Motor doniiyor fakat hareket olmuyor.

1) Elle serbest birakma calistinimistir. Elektrikle galismayi resetleyin.

2) Kapinin mekanik ¢alisma sonu stoplarina ulagsmis oldugunu kontrol
edin.serbest birakin ve kapiyl elle hareket ettirin, ve elektrikle
calisma kumandasini resetleyin. Calisma sonu braketinin konumunu
kontrol edin ve diizeltin.

3) Kapinin tim mekanik ayarlarinin arizali olmadigini
tekerleklerin engellenmedigini veya kremayer dislisi
dislisinin ayni hizaya getirildigini, vb.) kontrol edin.

4) Kavramanin patinaj yapmadigini kontrol edin. Eger patinaj yapiyorsa
ilgili paragrafta anlatildidi tzere yukleyin.

Yukarida listelenen kontrolleri yaptiktan sonra egder problem hala

devam ediyorsa mekanizmayi degistirin.

(6rnegin
ile pinyon

UYARI'!

Sadece elinizdeki kilavuzda yer alan bilgilere uyuldugu takdirde
kontrol kartinin dogru ¢alismasi garanti edilir. Emniyetle, montajla
ve olagan teknik usullerle ilgili standartlara ve elinizdeki
kilavuzda yer alan talimatlara uyulmamasindan kaynaklanan her
hangi bir hasardan dolayi firmamiz sorumlu tutulamaz.

Elinizdeki kilavuzda yer alan agiklamalar ve g¢izimler baglayici
degildir. Firmamiz iriiniin temel ozelliklerinde degisiklik
yapmaksizin iriinin teknik, iiretim ve ticari acidan iyilestirilmesi
icin uygun gordiigii her hangi bir degisikligi her hangi bir zamanda
ve elinizdeki yayini glincellestirme taahhiidiine girmeksizin yapma
hakkini sakli tutar.
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